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ESIPUHE 


Tervetuloa uuden = kannettavan — kirjoituskoneen — käyttäjäksi. Suosit- 
telemme, että tutustut tähän käyttöoppaaseen, jotta oppisit = käyttä- 
mään kirjoituskoneen kaikkia erikoistoimintoja. 


Ensimmäisessä luvussa, "Tutustuminen kirjoituskoneeseen” esitellään 
laitteen osat. Luku ”"Kirjoituskoneen käyttö" muodostuu itsenäisistä 
osista, joissa toiminnot esitellään yksi kerrallaan. Voit lukea ne 
annetussa järjestyksessä tai etsiä hakemiston avulla haluamasi kohdan. 
Näin voit lukea käyttöoppaasta vain tarvitsemasi kohdat. 


Kohdassa "Yhteenvetotaulukot" on yhteenveto kaikista erikoisnäppäi- 
mistä. Kohdassa "Tarvikkeet" selostetaan kirjasinkiekon, värinauhan ja 
korjausnauhan vaihto. 


Viitekirjallisuus: Ei ole 
Jakelu: Yleinen 
Ensimmäinen painos: Huhtikuu 1987 
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JOHDANTO 


JOHDANTO 


Tämä kannettava kirjoituskone on kevyt ja helppo kantaa. Automaat- 
tisten toimintojensa ansiosta se on helppokäyttöinen. Kirjasinkiekon 
ansiosta kirjoitusjälki on ammattimaista tasoa. 
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TUTUSTUMINEN KIRJOITUSKONEESEEN 


TUTUSTUMINEN KIRJOITUSKONEESEEN 


Virtakytkin 


Virtakytkin on kirjoituskoneen 
vasemmalla sivulla. Sillä on kak- 
si asentoa: | (virta kytketty) ja 
O (virta katkaistu). 


Näppäimistö 


» Näppäimistö jakautuu aakkos- 
numeerisiin näppäimiin ja toi- 
mintonäppäimiin. 


AAKKOSNUMEERISET 
NAPPAIMET 

Nämä ovat tavalliset kirjain- ja 
numeronäppäimet. 


Huomaat, että useissa näppäimis- 
sä on enemmän kuin kaksi merk- 
kiä. Voit tulostaa oikeanpuoleiset 
merkit painamalla näppäimen 
kanssa samanaikaisesti 
-näppäintä. Opit sen 
käytön myöhemmin tässä oppaas- 
sa. 


Kaikki kirjain- ja numeronäp- 
päimet toistuvat, jos pidät näp- 
päintä alhaalla. 


TOIMINTONÄPPÄIMET 


Näiden näppäinten avulla voit 
keskittää sanoja, tulostaa oike- 
asta reunasta ja käyttää muita 
erikoistoimintoja. 


Haluamasi toiminnon mukaan voit 
painaa joko pelkästään toimin- 
tonäppäintä tai toimintonäppäin- 
tä samanaikaisesti : 
näppäimen kanssa. A 

* näppäin on näppäin, jonka 
yläosassa on merkintä ja 
etuosassa merkintä 


Kaikki toimintonäppäimet ovat 
kaaviossa "Toimintonäppäimet", 
luvussa "Yhteenvetotaulukot". 


Monet toimintonäppäimistä ovat 
toistuvia. 


Kirjoitusyksikkö 


Kirjoitusyksikössä on kirjasin- 
kiekko, — värinauhakasetti — ja 
korjausnauha. Se liukuu telaa 
pitkin ja tulostaa kaikki kir- 
joittamasi merkit. 


11 


KIRJASINKIEKKO 


Kirjasinkiekon avulla voit vaih- 
taa kirjasinlajia eri tarkoituksia 
varten. 


Kirjasinkiekon keskellä on kolme 

tunnusta: 

r askel (10, 12 tai 15) 

äi kirjasinlaji (pica, elite) 

* — kolminumeroinen kansallise 
näppäimistön tunnus 


Luvussa "Tarvikkeet" on kir- 
jasinkiekon vaihtamisohjeet. 


VÄRINAUHAKASETTI 


Saatavilla on kolme eri värinau- 
hatyyppiä hyvän tuloksen takaa- 
miseksi kaikilla paperilaaduilla. 


= tekstiilinauha (vihreä) 

ki hiilinauha (punainen) 

kä korjattava hiilinauha (kel- 
tainen) 


Luvussa "Tarvikkeet" on vä- 
rinauhakasetin vaihtamisohjeet. 


KORJAUSNAUHA 


Poistavaa korjausnauhaa (LIFT- 
OFF, keltainen) voidaan käyttää 
ainoastaan korjattavan hiilinau- 
han kanssa. Korjausnauha pois- 
taa virheellisen merkin paperilta. 


Peittävää korjausnauhaa (CO- 
VER-UP, — oranssi) — käytetään 
tekstiili- tai hiilinauhan kanssa. 
Korjausnauha peittää virheellisen 
merkin — valkoisella aineella, 
jolloin voit kirjoittaa merkin 
päälle. 


Luvussa "Tarvikkeet" on kor- 
jausnauhan vaihtamisohjeet. 


Tela ja kirjoitusrivi 


22,8 (9") 


Tela on 302 mm pitkä, kirjoitus- 
rivin enimmäispituus on 229 mm. 
Merkkien enimmäismäärä rivillä 
määräytyy käyttämästäsi askeles- 
ta. 


Viiteasteikot 
Viiteasteikolta näet kirjoitusyk- 
sikön täsmällisen tulostuskohdan. 
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Telanupit 


Voit syöttää lomakkeen kiertä- 
mällä jompaakumpaa telanuppia. 


Lomakkeenpidin 


Nosta —lomakkeenpidin, = kun 
syötät uuden: lomakkeen. Kun 
lomake on paikallaan, lomak- 
keenpidin puristaa sen telaa 
vasten. 
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Lomakkeenohjain 


Voit asettaa lomakkeen vasem- (i 
man reunan paikan lomakkeenoh- 
jaimella. Näin jokainen lomake 
tulee samaan kohtaan. 


Lomakkeenvapautin 


Lomakkeenvapautin on telan 
oikealla puolella. Voit vapauttaa 
lomakkeen ja asettaa sen käsin 
paikalleen painamalla vipua 
eteenpäin. 


15- 


Riviaskelluksen vapautin 


Riviaskelluksen vapautin on 
telan vasemmalla puolella. Se 
vapauttaa tilapäisesti rivinsiir- 
tomekanismin, jolloin voit kir- 
joittaa rivien väliin. Riviaskel- 
luksen vapautin palauttaa telan 
alkuperäiseen asentoonsa, kun 
palautat vivun alkuperäiseen 
asentoonsa ja kierrät telanuppia 
hiukan. 


Lomaketuki 


Telan kansi aukeaa taaksepäin, 
jolloin se toimii lomaketukena. 
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Askelen valitsin 


Voit vaihtaa tämän kytkimen 
asentoa ennen kirjoittamisen 
aloitusta tai vaununpalautuksen 
jälkeen. Kytkimen kolme asentoa 
ovat: 


10: 10 merkkiä/tuuma (Pica) 
12: 12 merkkiä/tuuma (Elite) 
15 15 merkkiä/tuuma (Mikron) 


Varmista, että kytkimen asento 
vastaa kirjasinkiekkoon merkit- 
tyä askelta. 


Riviaskelen valitsin 


1: — yksinkertainen riviaskel 

1'/2: puolitoistakertainen rivias- 
kel 

2: — kaksinkertainen riviaske| 


[1 


Muisti 


Kirjoituskoneessa on elektroni- 
nen muisti, jonka avulla voit 
automaattisesti korjata kirjoitus- 
virheitä. Käyttöoppaan seuraa- 
vassa osassa opit käyttämään 
muistia. 


Kanto-ohjeet 


Ennen kirjoituskoneen kantamis- 
ta: 


ja aseta näppäimistön kansi 
paikalleen 


* vedä kahva esiin kirjoitus- 
koneen alapuolelta. 
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KIRJOITUSKONEEN KÄYTTÖ 


KÄYTTÖOPPAAN LUKUOHJE 


Tämä käyttöoppaan osa on jaettu itsenäisiin osiin, joista jokaisessa 
kuvataan jokin kirjoituskoneen yksittäinen toiminto. Voit lukea ne 
haluamassasi järjestyksessä tai lukea vain tarvitsemasi osat. Osat on 
esitetty alla olevalla tavalla: 


TOIMINNON NIMI JA KÄYTETYT NÄPPÄIMET 


Toiminnon nimen perässä on lyhyt kuvaus toiminnosta. Kuvauksesta 
* näet heti, onko toiminto haluamasi ja mitä ohjeita saat kohdasta. 


= Tätä symbolia seuraava teksti kertoo, minkä ehtojen on oltava 
voimassa. Tässä ei ole tekstiä, jos ehtoja ei ole. 


Tässä sarakkeessa |Tässä sarakkeessa | Tässä sarakkeessa 
ovat yksityiskohtai- |on tietoja kirjoitus- | on lisätietoa, josta 
set ohjeet toiminnon |koneen toiminnasta. | voi olla = apua, 
toteuttamisesta kuten toimintaoh- 
(esimerkiksi näppäi- jeet virhetilantees- 
met, joita on pai- sa. Usein tässä 
nettava). Näppäimet sarakkeessa ei ole 
on merkitty kään- tekstiä. 
teiskuvina, esimer- 

kiksi 


Jos toiminnossa on 
eri vaihtoehtoja, ne 
on erotettu ranska- 
laisin viivoin. 


- valitse = ensim- 
mäinen vaihtoehto 


tai 


- valitse toinen 
vaihtoehto. 
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VIRRAN KYTKEMINEN KIRJOITUSKONEESEEN 


Kirjoituskoneeseen on aina kytkettävä virta ennen käytön aloitusta. 


M Olet poistanut verkkojoh- 
don kirjoituskoneen taka- 
osasta ja kytkenyt sen 
verkkopistokkeeseen. 


Käännä — kirjoitus- 
koneen vasemmalla 
sivulla oleva vir- 
takytkin asentoon 
1 


Kirjoituskoneessa 
on sisäänrakennet- 
tu esittelytoiminto, 
joka = esittelee 
joitakin — erikois- 
toimintoja. = Jos 
haluat — nähdä 
esittelyn, — syötä 
tyhjä lomake ja 
käynnistä esittely 
painamalla saman- 
aikaisesti näppäi- 
miä . Bia 
jä kun 
kytket — virran 
kirjoituskoneeseen. 


Virran merkkivalo 
vilkkuu ja kirjoitus- 
yksikkö — siirtyy 
vasempaan reunaan. 
Kirjoituskone = on 
käyttövalmis, kun 
merkkivalo lakkaa 
vilkkumasta. 


Voit katkaista 
virran kääntämällä 
kytkimen asentoon 
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KIRJOITUKSEN ALOITUS 


Vasen ja oikea reunuseste asettuvat automaattisesti, kun kirjoitus- 


koneeseen kytketään virta. Voit aloittaa kirjoittamisen heti. 


Verkkojohto on kytketty verkkopistokkeeseen ja kirjoituskonee- 


seen on kytketty virta. 


Syötä lomake. Koh- 


dista lomakkeen va- 


sen reuna lomake- 
tuessa olevaan 
kolmioon. 


Aseta askelen valit- 
sin — kirjasinkiekon 
merkinnän mukai- 
seksi. 


riviaskelen 
yksinker- 
puolitois- 
takertaiselle tai 
kaksinkertaiselle 


Aseta 
valitsin 
taiselle, 


riviaskelelle. 
Aloita — kirjoitus. 
Paina ki — jokai- 


sen rivin lopussa. 


Kirjoitusyksikkö 
siirtyy — kirjoittaes- 
sasi ja palaa seu- 
raavan rivin vasem- 
paan reunaan, kun 


painat rll. 


Normaalirivi on 152 
mm pitkä, rivillä on 
viisi sarkainta ja 
äänimerkki kuuluu 
kahdeksan merkki- 
paikkaa = ennen 
oikeata reunusta. 


Voit — kirjoittaa 
isoja = kirjaimia 
painamalla toista 
-näppäimistä 
samalla kun kir- 
joitat — kirjaimen. 
Voit lukita = isot 
kirjaimet näppäi- 
mellä ja 
vapauttaa ne 
näppäimellä [J - 
Jos haluat muuttaa 
reunusesteitä, ks. 


kohta "Reunuses- 
teiden muuttami- 
nen". Jos haluat 


muuttaa sarkaimia, 
ks. kohta "Sarkain- 
ten asetus". 
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VIIMEISEN KIRJOITETUN MERKIN KORJAUS 


Kirjoitettavan rivin viimeiset 80 merkkiä tallentuvat aina muistiin, 
joten voit korjata kaikki kirjoitusvirheet automaattisesti. Muisti 
tyhjentyy aina, kun painat mil . Tässä kohdassa selostetaan 
viimeiseksi kirjoitetun merkin korjaus. Seuraavassa kohdassa selos- 
tetaan rivin muiden merkkien korjaus. 


S Olet juuri kirjoittanut virheellisen merkin, mutta et ole vielä 
painanut välinäppäintä. Kirjoitusyksikössä on korjausnauha. 


Kirjoitusyksikkö 
siirtyy taaksepäin 
yhden merkkipaikan 
verran ja poistaa 
merkin. 


Jos — kirjoitusyk- 
sikössä on peittävä 
korjausnauha 
(COVER-UP), paina 
8P3-H ennen 
kuin painat [3]. 


Paina KJ]. 


Jos painoit väli- 
näppäintä virheel- 
lisen merkin jäl- 
keen, seuraa 
seuraavan kohdan 
ohjeita. 
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VIRHEIDEN POISTO KIRJOITETTAVALLA RIVILLÄ 


Voit poistaa automaattisesti enintään 80 merkkiä kirjoitettavalta 
riviltä. Muisti tyhjenee seuraavan rivin kirjoitusta varten aina, kun 
painat 


Mm Kirjoitettavalla rivillä on virhe ja kirjoitusyksikössä on korjaus- 
nauha. 


Siirrä — kirjoitusyk- 
sikkö j 
näppäimellä virheel- 
lisen merkin koh- 
dalle. Jos haluat 
poistaa useampia 
merkkejä, muista, 
että — kirjoituskone 
poistaa — merkkejä 
oikealta vasemmalle. 


Jos — poistettava 
merkki on lähellä 
vasempaa reunusta, 
voit siirtyä vasem- 
paan reunukseen 
painamalla 


CODES RELOC 


Merkki poistuu. Jos haluat poistaa 
useampia merkkejä, 
pidä K] - 
näppäintä alhaalla. 


Jos — ylitit muis- 
titilan — määrän, 
kirjoituskone antaa 
äänimerkin — ja 
joudut tekemään 
loput — korjaukset 
käsin kohdan 
"Korjaus — käsin" 
ohjeiden mukaan. 


Kirjoita — oikea 
merkki tai merkit. 


Paina [3]. 


Kirjoitusyksikkö 
siirtyy kohtaan, 
jossa se oli kor- 
jausta aloitettaessa. 
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KESKITYS (9T13—19] 


Voit keskittää sanan tai sanoja automaattisesti reunusesteiden väliin. 
Keskitettävät merkit eivät tulostu heti, vaan ne tallentuvat väliaikai- 
sesti ja tulostuvat toiminnon lopussa. 


W Oletjuurikytkenyt virran tai painanut mlli . 
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Paina GY3— 19. 


Kirjoita — keskitet- 
tävät merkit (enin- 
tään 80) 


"EDIT'-merkkivalon 
vilkkuminen osoit- 
taa, että —kirjoit- 
tamasi merkit eivät 
tulostu heti. 


Merkit = tallentuvat 
kirjoituskoneen 
muistiin. 


Voit — peruuttaa 
keskityskomennon 
painamalla [3]. 


Jos kirjoituskone 
antaa äänimerkin, 
et ole painanut 
ennen [493 
painamista. 
Pa elli = ja 
aloita toiminto 
uudestaan. 


Jos teet virheen, 
poista kaikki 
kirjoittamasi 
merkit painamalla 
ja — kir- 
joita ne uudestaan. 
Jos kirjoitat yli 80 
merkkiä, kirjoitus- 
kone antaa äätii- 
merkin. Paina 
EI ja kirjoita 


inerkit uudestaan. 


Keskitetyt — merkit 
tulostuvat ja kir- 
joitusyksikkö siirtyy 
seuraavan rivin 
alkuun. 


Keskitetyt = merkit 
tulostuvat ja kir- 
joitusyksikkö — jää 


viimeistä tulostettua 


merkkiä seuraavan 
välin kohdalle. 


"EDIT'-merkkivalo 
sa MMUU. 


Jos olet tehnyt 
virheen, ks. kohta 
"Korjaus käsin". 


Jos olet tehnyt 
virheen, voit kor- 
jata sen kohdan 
"Virheiden poisto 
kirjoitettavalla 
rivillä" — ohjeiden 
mukaan. 
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OIKEASTA REUNASTA TULOSTUS 

Voit automaattisesti kohdistaa sanan tai sanoja oikeaan reunukseen. 
Merkit eivät tulostu heti, vaan ne tallentuvat kirjoituskoneen muistiin 
ja tulostuvat toiminnon lopussa. 


H Oletjuuri kytkenyt virran tai painanut kill. 


"EDIT'-merkkivalon 
vilkkuminen osoit- 
taa, että —kirjoit- 
tamasi merkit eivät 
tulostu heti. 


Voit — peruuttaa 
oikeasta reunasta 
tulostus -komennon 


painamalla [3]. 


Jos kirjoituskone 
antaa äänimerkin, 
et ole painanut 
ennen 
ETT3-19 painamista. 
Paina mM = ja 
aloita toiminto 
uudestaan. 


1 Paina TM3—1G . 


Jos teet virheen, 
poista kaikki 
kirjoittamasi 
merkit painamalla 
ja — kir- 
joita ne uudestaan. 
Jos kirjoitat yli 80 
merkkiä, kirjoitus- 
kone antaa ääni- 
merkin. Paina 
ja kirjoita 
merkit uudestaan. 


Merkit —tallentuvat 
kirjoituskoneen 
muistiin. 


Kirjoita — oikeasta 
reunasta =tulostet- 
tavat merkit (enin- 
tään 80) 
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Kirjoittamasi merkit 
tulostuvat oikeasta 
reunasta =ja = kir- 
joitusyksikkö siirtyy 
seuraavan rivin 
alkuun. 


Jos olet tehnyt 
virheen, ks. kohta 
"Korjaus käsin". 


Kirjoittamasi merkit 
tulostuvat oikeasta 
reunasta ja € kir- 
joitusyksikkö — jää 
viimeistä = tulos- 
tettua merkkiä 
seuraavan = välin 
kohdalle. 


Jos olet tehnyt 
virheen, voit kor- 
jata sen kohdan 
"Virheiden poisto 
kirjoitettavalla 
rivillä" — ohjeiden 
mukaan. 


"EDIT'-merkkivalo 
sammuu. 
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ALLEVIIVAUS TTJ3—f3 


Voit kirjoittaa alleviivatun kirjaimen alaviivanäppäimen lisäksi myös 
tämän alleviivaustoiminnon avulla. 


Alaviivamerkki 
tallentuu kirjaimen 
kanssa. Jos poistat 
kirjaimen, alaviiva- 
kin poistuu. 


Kirjoita = alleviivat- 
tavat merkit. 


Alleviivatut merkit 
tulostuvat. 


Merkkien alleviivaus 
loppuu. 


Paina uudelleen 


[CODE m XB 


Jatka kirjoittamista 
tavalliseen tapaan. 
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SISENNYS HEH MUN <S 


Tämän toiminnon avulla voit sisentää rivin tuuman verran vasemmasta 
reunuksesta. 


MH Olet sisennettävää riviä edeltävän rivin lopussa. 


Paina elllj!. Kirjoitusyksikkö 
siirtyy merkkipaik- 
kaan, joka on 
tuuman etäisyydellä 
vasemmasta reunuk- 
sesta. 


Jatka kirjoittamista 
tavalliseen tapaan. 


SANAN POISTO [TT3-K] 


Tässä kohdassa selostetaan kokonaisen sanan poisto yhdellä komennol- 
la. 


MH Poistettava sana on kirjoitettavalla rivillä ja kirjoituskoneessa on 
korjausnauha. 


Siirrä — kirjoitusyk- 
sikkö sanan koh- 
dalle painamalla 
-näppäintä. 


Jos haluat poistaa 
juuri kirjoittamasi 
sanan, etkä ole 
vielä — painanut 
välinäppäintä, voit 
jatkaa = suoraan 
vaiheesta 2. 


Kirjoituskone antaa 
äänimerkin, jos 
sana ei ole enää 
muistissa. Tällöin 
korjaus on tehtävä 
käsin. 


Paina (3TT3-KE3] - Sana poistuu. 
Voit — kirjoittaa 
oikean sanan, jos 
haluat. 


Jos uusi sana on 
merkin — pidempi 
kuin poistamasi sa- 
na, voit tiivistää 
sanan mahtumaan 
samaan tilaan siir- 
tymällä puoli as- 
kelta taaksepäin. 
Paina T3- [K] - 


Jos haluat poistaa 
uuden sanan, pois- 
to on tehtävä kä- 
sin. 


Paina [1373. Kirjoitusyksikkö 
palaa kohtaan, jossa 
se oli toiminnon 


alkaessa. 


KORJAUS KÄSIN 


Merkit, jotka eivät enää ole muistissa, on poistettava käsin seuraaval- 
la tavalla. 


ana akkaa rlkn onn O AIN an Kirjoitusyksikössä on korjausnauha. 


Merkki poistuu. 


Alleviivatun merkin 
poisto: 

* Paina 

* Kirjoita Vikhdel- 
linen merkki. 


* Paina [3]. 


* Kirjoita alaviiva. 


Siirrä — kirjoitusyk- 
sikkö — virheellisen 
merkin kohdalle. 


Kirjoita virheellinen 
merkki. 


Toista vaiheet 1-3 
jokaisen virheellisen 
merkin kohdalla. 


Kirjoita — oikeat 


merkit. 
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REUNUSESTEIDEN MUUTTAMINEN 


Voit pidentää tai lyhentää kirjoitusriviä muuttamalla reunusesteiden 
paikkaa. 


Siirrä — kirjoitusyk- 
sikkö - 
näppäimellä tai 
välinäppäimellä 
uuden vasemman 
reunusesteen koh- 
dalle ja paina 


MARGIN LEFT 


Siirrä — kirjoitusyk- 
sikkö välinäppäimel- 
lä uuden oikean 
reunusesteen koh- 
dalle ja paina 


MARGIN RIGHT jB 


Uusi —reunuseste 
korvaa vanhan. 


Uusi oikea reunus- 
este korvaa vanhan 
ja äänimerkki 
asettuu soimaan 
kahdeksan — välin 
päähän — oikeasta 
reunusesteestä. 


Kirjoitusyksikkö 
siirtyy uuden va- 
semman reunuses- 
teen kohdalle. 


Voit ohittaa van- 
han vasemman reu- 
nusesteen paina- 
malla 


[CODE M MARGIN LEFT 


Voit ohittaa van- 
han oikean reunus- 
esteen painamalla 


[CODE 4 MARGIN LEFTR 


Voit peruuttaa mo- 
lemmat reunuses- 
teet painamalla 


[CODE Rum TAB CLEAR 


SARKAINTEN ASETUS 


Voit asettaa enintään kymmenen sarkainta, joiden avulla voit sisentää 
rivit tiettyyn kohtaan tai kohdistaa sanoja tai numeroita sarakkeisiin. 
Voit asettaa myös erikoissarkaimia, jotka tulostuvat pystyviivoina ( ). 
Näin voit kirjoittaa kaavioita ja taulukoita. 


M Olet juuri kytkenyt virran kirjoituskoneesen tai painanut 


Siirrä — kirjoitusyk- 
sikkö välinäppäimel- 
lä haluamaasi sar- 
kainkohtaan. 


Paina 


- MY:RS3N , jos haluat 
asettaa tavallisen 
sarkaimen. 


-AITSALENSI), jos haluat 


asettaa pystyviiva- 
sarkaimen. 


Voit poistaa sar- 
kaimen siirtymällä 
sen kohdalle 
-näppäimellä — ja 


painamalla a:keäää.. 


Voit poistaa pys- 
tyviivasarkaimen 
siirtymällä = sen 
kohdalle E3-E5S] 
-näppäimellä — ja 
painamalla KE] ja 
TAB CLEARR 
Kirjoituskone antaa 
äänimerkin, =jos 
yrität = asettaa 
sarkaimen reunus- 
esteen päälle tai 
taakse. 


Toista vaiheet 1 ja 
2 jokaiselle sarkai- 
melle. 


SARKAINTEN KÄYTTÖ 


Sarkainten asetuksen jälkeen voit kohdistaa niiden avulla sanoja 
sarakkeisiin, numeroita desimaalipilkkuun tai tulostaa pystyviivoja. 


H Olet asettanut tarvitsemasi sarkaimet. 


Paina: 


a jos haluat 
kohdistaa = sanoja 
sarkaimeen. 


- IcoDE M || jos 
haluat — kohdistaa 
numeroita desimaa- 
lipilkkuun. 


Jos sarkain on 
pystyviivasarkain, 
pystyviiva tulostuu. 


Kirjoitusyksikkö 
siirtyy ensimmäisen 
sarkaimen kohdalle 
ja EDIT-merkkivalo 
vilkkuu. 


Kirjoita haluamasi 
sanat tai numerot. 


Jos haluat poistaa 
tallennetut merkit, 
paina KG]. 


Jos painoit i 
sanat tulostuvat 
heti. Jos painoit 
KH-EX ja kirjoitit 
desimaaliluvun, 
kokonaislukuosa ja 
desimaalipilkku tu- 
lostuvat, kun kir- 
joitat —desimaali- 
pilkun. Desimaaliosa 
tulostuu heti. 

Jos kirjoitit koko- 
naisluvun, se ei 
tulostu ennen 
seuraavaa vaihetta. 


Siirry seuraavaan 
sarkaimeen =tois- 
tamalla kohta 1 tai 
siirry — seuraavalle 
riville painamalla 


ERIKOISMERKIT [X] 


Kirjoituskoneen monissa näppäimissä on useampia kuin kaksi merkkiä. 

Vasemmanpuoleiset merkit tulostuvat, kun painat näppäintä yksinään. 

Oikeanpuoleiset merkit tulostuvat, kun painat näppäimen kanssa 
-näppäintä. 


- Jos haluat tulos- 
taa näppäimen oike- 
aan alakulmaan 
merkityn — merkin, 


paina samalla 
[J -näppäintä. 


- Jos haluat tulos- 
taa näppäimen 
oikeaan yläkulmaan 
merkityn — merkin, 
paina ensin 
-näppäin- 
tä ja sitten saman- 
aikaisesti 
-näppäintä ja tar- 
vittavaa näppäintä 
yhtäaikaa. 


Merkki tulostuu. 


Isejin — kirjainten 
merkkivalo syttyy ja 
merkki tulostuu. 


Voit asettaa näp- 
päinten — oikeaan 
reunaan merkityt 
merkit tulostumaan 
jatkuvasti = paina- 
malla samanaikai- 
sesti - ja 
-näppäin- 
tä. —EDIT-merkki- 
valo syttyy. Palau- 
tat tavalliset mer- 
kit —tulostumaan 
painamalla uudel- 
leen [X] - ja 
-näppäin- 
tä samanaikaisesti. 
EDIT-merkkivalo 
sammuu. 


YHTEENVETOTAULUKOT 


TOIMINTONÄPPÄIMET 


NÄPPÄIN 


TOIMINTO 


MARGIN LEFT 


MARGIN RIGHT 


Asettaa vasemman reunusesteen. 


Asettaa oikean reunusesteen. 


Asettaa sarkaimen. 


Siirtää kirjoitusyksikön seuraavan sarkaimen 
kohdalle. 


Lukitsee isot kirjaimet. Merkkivalo syttyy, kun 
painat tätä näppäintä. 


Poistaa sarkaimen. 


Siirtää —kirjoitusyksikön viimeistä tulostettua 
merkkiä seuraavan välin kohdalle. 


Tulostaa näppäinten oikean puoliskon merkit. 
Siirtää kirjoitusyksikköä yhden välin oikealle. 
Siirtää kirjoitusyksikköä yhden välin vasemmalle. 
Poistaa merkin tai komennon. 


Siirtää kirjoitusyksikön seuraavan rivin vasem- 
paan reunukseen. 
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NÄPPÄINTEN TOIMINTA (TE) -NÄPPÄIMEN KANSSA 


NÄPPÄINYHD. TOIMINTO 

[CODES (| Keskittää sanat reunusten väliin. 

|coDE MS G | Tulostaa sanat oikeasta reunuksesta. 

CODE 55 TAB SET Asettaa pystyviivasarkaimen. 

CODE IN TAB CLEAR Poistaa riviasettelun (reunukset ja sarkaimet). 


|CODE SS >| Kohdistaa numerot desimaalierottimeen. 
ETB-K] Siirtää kirjoitusyksikköä taaksepäin puoliaskelin. 
CODE mm <J Poistaa automaattisesti koko sanan. 


CODE jmp RELOC 


Siirtää rivin 


alkuun. 


kirjoitusyksikön — kirjoitettavan 


13 L0UIMEIKSIN (Siirtää kirjoitusyksikön telan keskelle kirjasin- 
kiekon vaihtoa varten. 


| CODE MN x | Alleviivaa automaattisesti. 

[CODE | | Asettaa pienimmän lyöntivoimakkuuden. 

|CODE N | Asettaa suurimman lyöntivoimakkuuden. 

| CODE IS E | Käytetään peittävällä korjausnauhalla korjatessa. 


CODE 55 MARGIN LEFT Ylittää reunusesteen. 


TARVIKKEET 


VÄRINAUHAKASETTI 


Saatavilla on useita eri värinauhalaatuja eri tarkoituksia varten. On 
hyvä totutella vaihtamaan värinauha myös silloin, kun tietty työ sitä 


vaatii, eikä ainoastaan nauhan loputtua. 


Avaa kansi. 


H 
v 
£ 
53 
10) 
[= 
K= 
0 
> 


v 
90] 
0] 
vs 
S= 
x OV 
o 
52 
E m 
pu 

on 
10] 

x O 


Nosta 


98) 


Kierrä uuden väri- 
nauhakasetin väril- 
listä nuppia varo- 
vasti, kunnes nauha 


on kireä. 
4 Aseta — värinauha- 
kasetin etuosa 


paikalleen = kallis- 
tamalla kasettia ja 
paina sitten kasetin 
takaosa paikalleen. 


Sulje — kirjoitusko- 
neen kansi. 


KIRJASINKIEKKO 


Voit vaihtaa merkkilajia ja askelta milloin tahansa vaihtamalla kir- 
joituskoneeseen yhden monista saatavilla olevista kirjasinkiekoista. 


MH O Kirjoituskoneeseen on kytketty virta. 


Kirjoitusyksikkö 
siirtyy telan kes- 
kikohtaan ja virran 
merkkivalo — alkaa 
vilkkua. 


Paina 


CODE mm MARGIN RIGHT JM 


Avaa — kirjoitusko- 
neen kansi. 


Poista —värinauha- 


kasetti. 
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Kallista kirjoitusyk- 
sikköä kuvan osoit- 
tamalla tavalla. 


Irroita kirjasinkiek- 
ko vetämällä kes- 
kiönastaa ylöspäin. 


Poista kirjasinkiek- 
ko kuvan esittämällä 
tavalla. 
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Aseta kirjasinkiekko 
niin, että kolmion 
kärki on = itseäsi 
kohti. Paina keskiö- 
nastaa kevyesti. 


Palauta — kirjoitus- 
yksikkö tavalliseen 
asentoonsa. 


Aseta — värinauha- 
kasetti paikalleen. 


10 |Sulje — kirjoitusko- 
neen kansi. 


Paina 


CODE mm MARGIN RIGHT R 


Kirjoitusyksikkö 
palaa alkuperäiseen 
paikkaansa ja virran 
merkkivalo = palaa 
jatkuvasti. 


KORJAUSNAUHA 


= k Mimi vk Do 04 TIIA M Pese La Pea A TPK jost mitan! 
Voit korjata kirjoitusvirheet värinauhaan sopivalla korjausnauhalla. 


Avaa kansi. 


Poista —värinauha- 
kasetti ja kallista 
kirjoitusyksikköä 
kuvan — esittämällä 
tavalla. 


Poista korjausnau- 
hakelat. 


4 Aseta uusi täysi Mi 


kela — vasemman- 
puoleiseen tappiin 
niin, että — kela 
avautuu = kirjoitus- 
koneen takaosaa 
kohti. 


Aseta nauha vasem- 
man ohjaimen 

taakse. Vedä nauhaa 
oikealle ja aseta se 

kulkemaan oikean 

ohjaimen takaa. 


id 
5 Aseta tyhjä kela 
' oikeanpuoleiseen 
tappiin. 


PART n: 

6 Käännä — oikean- 
puoleista = kelaa 
käsin, kunnes nauha 
on kireä. 


Käännä kirjoitusyk- | 


sikkö oikeaan 
asentoonsa ja aseta 
värinauhakasetti 
paikalleen. 


Sulje — kirjoitusko- 


neen kansi. 
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TEKNISET TIEDOT 


Tehon- ja virtankulutus 


Seuraavassa taulukossa on kaikki tuotteen valmistusversiot kansallisten 
standardien mukaan jaoteltuna. 


I(A) | PW) 


Jännite ja taajuus 


100 V - 60 Hz 22 
120 V - 60 Hz 22 
220 V - 50 Hz 22 
240 V - 50 Hz 22 


115 V - 60 Hz 0.25 


HUOMAUTUS 


Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. pidättää itsellään oikeuden kehittää tässä 
käsikirjassa esitettyjä tuotteita ilman ennakkoilmoitusta. 


Tämän käsikirjan tiedot vastaavat julkaisupäivän viimeisimpiä tietoja. 
Käsikirjan oikea käyttö on asiakkaan vastuulla. 


Olivetti ei myönnä tälle käsikirjalle mitään takuuta (erityisesti mah- 
dollisten virheiden tai käyttöhankaluuksien suhteen), eikä ota myös- 
kään mitään vastuuta tämän käsikirjan käytöstä suoraan tai epäsuo- 
rasti aiheutuneista vahingoista. 


MI 
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55-070 olivetti 


